
 

4路 AHD錄放影機	 	

ADVR‐4111	

特色 

• 支援混合模式:支援 4 路 AHD/TVI/CVBS 攝影機 
• 支援 H.265 最新壓縮技術，大幅提升錄影時間 
• 每頻道支援 4 個獨立遮罩區城,維謢個人隱私 
• 支援雙向語音對講 
• 支援行動裝置 App: guarding vision  App 
• 支援多國語言 
• 乙太網路介面可執行遠端網路檢視與控制 

 

  
 
 

 

規格 
系統 
作業系統 內嵌式 Linux® 
頻道數 類比: 支援4路2MP AHD/TVI/CVBS 攝影機 

雙串流 支援 

OSD 操作功能 支援 

系統控制輸入 滑鼠 

影像 
壓縮格式 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 

影像格式 NTSC / PAL  

影像輸入 類比: 4 x BNC 

影像輸出 HDMI/VGA: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080 (1080P) 

音訊 
音訊輸入 1 
音訊輸出 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 
雙向語⾳輸入 RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (使⽤第⼀個聲⾳輸入孔) 

儲存裝置 
內接式 3.5" 硬碟 1x SATA HDD  
儲存容量 每顆硬碟容量最⾼⽀援 10TB (總容量最⼤ 10TB) 

網路 
乙太網路 RJ45 10M / 100M 自適應乙太網路接口 
網路協定 TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™,HTTPS,

介面 

USB2.0  2 x USB2.0  
乙太網路 1 RJ-45  

一般 
電源 12 VDC, 1.5 A 
最大功耗 ≤ 5W 
作業溫度 -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF ~ +131 ºF) (濕度 10% ~ 90%) 
尺寸 (W x D x H)  265 × 225 × 48 mm (10.4 × 8.9 × 1.9 inch) 
重量 (不含硬碟)  ≤ 1.16 kg (2.6 lb) 

 


